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Ö=nung im Trockenbau reduzieren!

Lage Schnelllauftor in
Abstimmung mit Mieterin!

Aktenraum
14,37 m 2

HAR
8,33 m 2

Pumi
6,53 m 2

Pausenraum
14,71 m 2

WC D
3,92 m 2

Flur
3,68 m 2

Backwarenraum
24,48 m 2

Leergutlager
43,54 m 2

Windfang

34,98 m²

Anlieferungsr.
21,92 m 2

Verkaufsraum

Verkaufsstellenlager
191,91 m 2 Anlieferungslager

146,65 m 2

Hochbord
ggf. Winkelstützwand, wenn
Böschung nicht möglich

Nische für Mülltonnen
nach Bedarf

2%
<-----

Straßenablauf
mind. 30 x 50 cm
im Rinnenverlauf

2 - 2,5%
----->

8 - 8,5%
----->
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Niederaschlag
Rückhaltebecken

Fläche OK = 525,4 m2

Fläche UK = 338,3 m2

Tiefe ca. 1,5 m

Fassungsvolumen
ca. 645 m³

RW-Entspannungsschacht
DN 1000RW-Pumpenschacht

DN 1000 mit Rückstauklappe

RW-Kontrollschacht
DN 400

RW-Schacht
DN 1000

L = 72 m   0,5 % DN 100

L = 36 m   0,5 % DN 100
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Überlauf und
Hebeanlage

RW-Kontrollschacht
DN 400L = 36 m   0,5 % DN 100

Böschung 45°
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