
 

 

ALDI Markt Borsdorf

Entwurf Entwässerungsanlagen
P121103

ALDI Borsdorf - Entwurf Entwässerungsanlagen

Flurstück: 328/2

Gemarkung: Panitzsch

Einleitmenge 2 l/s gemäß vorgaben des AZV "Parthe"

Inhalt: 1. Bemessung Regenspende

2. Bemessung Regenrückhaltung DWA-A 117

3. Überfluttungsnachweis DIN 1986-100

1. Bemessung Regenspende

r10,5

Abfluss-

beiwert
235

Fläche m² Ψ m² ha l/s·ha

Dachfläche 1800,00 0,9 1620,00 0,162 38,1

Verkehr 3481,00 0,9 3132,90 0,313 73,6

Grün 2419,30 0,2 483,86 0,048 11,4

Summe 7700,3 m² 5236,76 m² 123,1 l/s

Hinweise gem. DWA-A 118

r10,5 5 Jahriger Bemessungregen, 10 min Regendauer
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2. Bemessung Regenrückhaltung DWA-A 117

Angaben zur Einleitung Niederschlagswässer in das Netz des AZV „Parthe“

Qmax= 123,1 l/s

QDr = 2 l/s
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3. Überfluttungsnachweis DIN 1986-100

VDWA-A117 263,81 m³

Vüberflutung 363,72 m³

Vges. 627,53 m³ < 629,50 m³

Das gesamte Rückhaltevolumen (627,53 m³) wird über ein offenes Regenrückhaltebecken (629,5 m³) auf dem 

Grundstück sichergestellt (siehe Lageplan). Die Entleerung des Beckens erfolgt über eine reduntante Hebeanlage mit 

einem maximalen Drosselabfluss von 2 l/s in den Schacht KR 700812 des AZV "Parthe". 
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